
Montageanleitung KIA XCeed
Heckdiffusor in Verbindung mit Auspuffblenden

Mitgeliefertes Material

• Heckdiffusor
• Kleber Betalink
• Primer
• Teilegutachten
• Typenschild

+++ Wichtige Hinweise +++
• Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen  
• Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen 
• Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahr-

zeug gefahren wird
• Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen 
• Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
• Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschrauber/Bohrer und       

Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

• 2 Blechschrauben 3,9mmx16mm
• 3 Schrauben M6x30mm
• 3 Muttern M6
• 3 Unterlegscheiben 17,5mm
• 3 Distanzstücke 12,5mm



• Vor dem Anbau des Heckdiffusors die Schutzfolie entfernen
• Original Heckdiffusor am Fahrzeug demontieren
• Heckdiffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug                 

auszuschließen

• Giacuzzo Heckdiffusor und Anlagefläche am Fahrzeug mit einem Reiniger zur 
Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern

• Primer auf die Anlagefläche am Fahrzeug und auf den Giacuzzo Heckdiffusor 
auftragen

• Beachten: Den Primer am Fahrzeug auf die komplette Anlagefläche auftragen
• Primer muss eine Stunde trocknen



• Kleber auf die mit Primer bestrichenen Stellen des Giacuzzo Heckdiffusors auf-
tragen

• Den Giacuzzo Heckdiffusor am Fahrzeug anbringen
• Mit Klebestreifen fixieren (siehe Abbildung)
• Mindestens vier Stunden trocknen lassen

• Durch vorgebohrte Löcher rechts und links am Heckdiffusor bis zur Anlagefäche 
des Fahrzeuges bohren, um das verschrauben mit den zwei Blechschrauben zu 
vereinfachen  



• Den Heckdiffusor ebenfalls an den vorhandenen Haltern am Fahrzeug befestigen
• In der Mitte die bereits vorhandene Bohrung nutzen - rechts und links vom Heck-

diffusor Löcher eigenständig auf Höhe der vorhandenen Halter bohren und eben-
falls mithilfe der Distanzstücke fixieren (siehe Abbildungen) 
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